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SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MELANGE ET DE LA SOCIETE OU L'ENTREPRISE

1.1

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT: LESSIVE LIQUIDE EXPERT
Références : B10072T/B10087T

12 UTILIS ATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS DECONSEILLEES:
Utilisations prévues (principales fonctions techniques): [X] Industriel [X] Professionnel [_] Consommation
Détergent pourle lavage de vétements.
Utilisations déconseillées:
Ce produit n’est pas recommandé pour toute utilisation ou pour les secteurs d utilisafion industrielle, professionnelle ou de consommation
autres que ceux cités précedemment comme “Utilisations prévues ou identifiées’.
Restrictions d la fabrication, Ia mise surle marché et |'utilisation, selon I"'annexe XVII du Reglement (CE) nr. 1907/2006:
Sans restriction.
1.3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE:
EASYPRO
BP 70539 - 81107 CASTRES Cedex (France)
Téléphone: +33 (0)563627033 - Fax: +33 (0)563627034
Adresse électronique de la personne responsablede la fiche de données de sécurité:
info@easypro.fr
1.4 NUMERO DE TELEPHONE D’ APPEL D"URGENCE: +33 0563627033 (7:00-15:00 h.) (heures ouvrables)
SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE:
La classification des mélanges est faite selon les principes suivants: a) losque des données (tests) sont disponibles pour la classification des
mélanges, elles sont généralement classifiées sur la base de cesdonnées, b) en I'absence de données (tests) pourles mélanges, des
méthodes dinterpolation ou d’extrapolation sont généralement utilisées pour évaluer le risque, en utilisant les données de classification
disponibles pour des mélanges similaires, et c) en |I'absence de tests et d’informations permettant I application de techniques d’interpolation
ou d’extrapolation, des méthodes sont utilisées pour classer |"évaluation des risques sur la base des données des composants individuels dans le
mélange.
Classification selon le Réglement (UE) n® 1272/2008~2020/217 (CLP):
DANGER: Eye Dam. 1:H318 | Aquatic Chronic 4:H413
Classe de danger Classification du mélange Cat. Routes d exposition | Organes cibles Effets
Physico-chimique: Eye Dam. 1:H318 c) |Cat.l Yeux Yeux Lésions graves
Non classé Aquatic Chronic 4:H413 c) |Cat.4 - - -
Santé humaine:
Environnement:
Le texte intégral des mentions de danger est indiqué dansla section 16.
Note: Lorsque dans la section 3 on utiise une fourchette de pourcentages, les dangers pour la santé et |I’environnement décrivent les effets de
la concentration plus élevée de chaque composant, maisinférieur & la valeur maximale indigquée.
22 ELEMENTS D'ETIQUETAGE:
Le produit est étiqueté avecla mention d’arvetissement DANGER en accord avecle
Régement (UE) n®1272/2008~2020/217 (CLP)
=
Mentions de danger:
H318 Provoque de graves |ésions des yeux.
H413 Peut étre nocif a long ferme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence:
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280F Porter des gants de protection, des vétements de protection et un équipement de profection des yeux.
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P305+P351+P338-P310 EN CAS DECONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution da1’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact sila victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer arincer.
Appelerimmédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P273-P501a Eviterle rejet dans |’environnement. Eiminer le contenu/récipient conformément a la réglementation
locale.
Indications additionelles:
EUH208 Contient mélange CITEC 247-500-7 MIT EC 220-239%-6 (3:1). Peut produire une réacfion allergique.
EUDO11 Ne pasingérer.
Substances qui contribuent a la classification:
Alcool C12-13, ramifié et droit, éthoxylé(10)
23 AUTRES DANGERS:

Dangers qui n“entrainent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du mélange:

Autres dangers physico-chimigues: On ne conndit pas des autres effets néfastes pertinentes.

Autres effets néfastes physicochimigues pour la santé humaine: On ne conndit pas des autres effets néfastes pertinentes.
Autres effets néfastes pour I’environnement: Ne contient pas des substances quirépondent aux criteres PBT/vPvB.
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SECTION 3 : COMPOSITION /INFORMATIONS SUR LES COMPOS ANTS

3.1 SUBSTANCES:

Non applicable (mélange).

32 MELANGES:

Ce produit-ci est unmélange.
Description chimique:

Solution complexe de tensioactifs, séquestrants et sels alcdlins,.

COMPOSANTS DANG EREUX:

Substances qui inferviennent en pourcentage supérieur a la limite d’exemption:

NACACS

CAS: 55965-84-9 , Liste nr. 611-341-5 REACH: Exempt (biocide)

CLP:Danger: Acute Tox. (inh.) 2:H330 | AcuteTox. (skin) 22H310 | Acute Tox. (ordl) (NoteB)
3:H301 | SkinCorr. 1C:H314 | Eye Dam. 1:H318 | Skin Sens. TA:H317 | Aquafic Acute

1:H400 (M=100) | Aquatic Chronic 1:H410 (M=100) | EUHO71

5<10%  Alcool C12-13,ramifié et droit, éthoxylé(10)
@ CAS: 160901-19-9 , EC: Polymer REACH: Exempt (polymere) Autoclossé
CLP: Donger: Acute Tox. (oral) 4H302 | Eye Dam. 1:H318 | Aquatic Chronic 3:H412
1<25% C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium
@ CAS: 68411-30-3 ,EC:270-1150 REACH: 01-2119489428-22 Autoclassé
CLP:Danger: Acute Tox. (oral) 4H302 | SkinlIrrit. 22H315 | Eye Dam. 1:H318 | Agquatic <REACH
Chronic 3:H412
<0015% Linalal
@ CAS:78-70-6 ,EC:201-134-4 Indice nr. 603-235-00-2
CLP: Attention: Skin Irit. 2:H315 | Eyelrit. 22H319 | Skin Sens. 1B:H317 < Autoclassifié
<0,0015%  Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H4sothiazol-3-one (3:1)

Indice nr. 613-167-00-5
<ATP13

Impuretés:

Ne contient pas d’autres composants ou impuretés qui pourraient influencer dansla classification du produit.

Adjuvants de stabilisation:

Aucun

Référence & d’autres sections:

Pourplus d’informations sur composants dangereux, voir rubriques 8, 11, 12 et 16.

SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES (SVHC):

Liste mise & jour parl’ECHA sur 25/06/2020.
Substances SVYHC soumises & autforisation, y compris dans | annexe XIV du Réglement (CE) nr. 1907/2006:

Aucune

Substances SVYHC candidates d inclure dans|’annexe XIV du Reglement (CE) nr. 1907/2006:

Aucune

SUBSTANCES PERSISTANTS, BIOACC UMULABLES ETTOXIQUES (PBT), OU TRES PERSISTANTS ET TRES BIOACC UMULABLES (VPVB):

Ne contient pas des substances qui répondent aux criteres PBT/vPvB.
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SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

4.1 DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS:
Les symptdmes peuvent apparditre aprés | 'exposition, de sorte qu’en cas d’une exposition directe au produit, en cas de doute, ou
siles symptomes persistent, appeler un médecin. Ne jamais rien donner & boire au sujet inconscient. Les secouristes doivent faire
attention & se proteger luimémes et utiliserles moyens de protection individuellesrecommandées s'il y a une possibilité
d’exposition. Lors des premiers secours utiiser des gants protecteurs.
Route d’exposition Symptémes et effets, cigus et différés Description des premiers secours
Inhalafion: Dessymptémes ne devraient pas apparaitre dans Refirer le sujet de la zone contaminée et I’'amener en plein
des condifions normales d” ufilisation. air. Sila respiration est iréguliére ou en cas d arrét
respiratoire, respiration artificiele. Une victime inconsciente
doit étre placée en position latérale de sécurité (PLS).
Maintenir la victime couverfe avec une couverture et
appeler un médecin.
Peau: Le contact avec la peau peut produire une légére Oter immédiatement, sur place, les vétements souillés.
rougeur. Laver soigneusement et abondamment les zones
affectées avec de I'eau froide ou tiede savonneuse, ou
bien avec un autre produit approprié pour le nettoyage de
la peau.
Yeux: Le contact avec les yeux cause rougissement, Enlever les verres de contact. Rincage d I’eau immédiat et
douleur et brullres profondes graves. abondant pendant 15 minutes au moins, fout en
maintenant les paupieres écartées, jusqu’a ce que
I'iritafion soit descendue. Consulter immédiatement un
ophtalmologiste.
Ingestion: Par ingestion, peut causerdesiritafions dans la En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin
bouche, gorge et oesophage. et luimontrer I'emballage ou | étiquette. Ne pas tenter de
faire vomir, d0 au risque d’aspiration. Mettre en position
demi-assise et laisser au repos.
42 PRINCIPAUX SYMPTOMES ET EFFETS, AGUS ET DIFFERES:
Les principaux symptémes et effets sont indiqués dansles sections 4.1 et 11.1
4.3 INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS N ECESSAIRES:
Information pour le médecin: Les dommages des détergents et tensioactifs dans les mugueuses infestinales sont iréversibles. Ne pas faire
vomir, mais effectuer unlavage d’estomac aprés avoir fait une addition de dimethicone (antimousse).
Antidotes et confre-indications: Il n“est pasconnu un antidote spécifique.
SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE
5.1 MOYENS D'EXTINCTION:
En cas d’incendie dans |"'alentour, foutsles agents extincteurs son pemis.
52 DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE:
Lors de la combustion ou de la décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de
carbone, oxydes de nitrogéne, oxydes de soufre. L exposition aux produits de combusfion ou décomposition peut comporter desrisques pour
la santé.
53 CONSEILS AUX POMPIERS:
Equipements de protection particuliers: Selonla magnitude de I'incendie, il serait nécessaire d’utiliser des vétements de protection contre la
chdleur, appareil respiratoire isolant aufonome, gants, lunettes protectrices ou masques faciaux et bottes. Sil’équipement de protection
contrel’incendie n'est pas disponible ou nest pas utilisée, combattre I'incendie d’un endroit protégé ou a une distance de sécurité. La nome
EN469 offre un niveau de protection de base en cas d’incidents chimiques.
Autresrecommandations: Refroidir & 1'eau pulvérisée les fanks, citernes ou récipients proches de la source de chaleur ou du feu. Rester du
coté d'ou vient le vent. Eviter les produits utilisés dans la lutte contrel’incendie, de passer aux écoulements, égouts ou aux cours d’eau.
SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1 ERECAUTIONS INDIVID UELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE:
Eviterle contact direct du produit. Eviterl inhalation des vapeurs. Maintenir les personnes sans protection en position opposée au sens du vent.
62 PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:
Eviterla contamination d”égouts, d’eaux superficielles ou souterraines, ainsi que du sol. Au cas oU de grands déversements se produiraient ou
si le produit contamine deslacs, rivieres ou des égouts, informer les autorités compétentes, conformément a la I€gislation locale.
63 METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DENETTOYAGE:
Recueilir le déversement avec des matériaux absorbants (des sciures, terre, sable, vemiculite, temre de diatomées, etc..). Garder lesrestes
dans un conteneur fermé.
6.4 REFERENCE A D AUTRES SECTIONS:

Pourdesinformations de contact en cas d urgence, voir la section 1.
Pourdesinformations pour une manipulation sans danger, voir la section 7.

Pourle contréle d’exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8.
Pourl” élimination desrésidus, suivre lesrecommandations de la rubrique 13.
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SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKA GE

7.1

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER::

Accomplir la Iégislafion en vigueur sur la santé et la sécurité au travail.

Recommandations générdles:

Evitertout genre de déversement ou fuite. Ne pas laisser les récipients ouverts.

Recommandations pour prévenirdesrisques d’incendie et d’explosion:

Le produit n“est pas susceptible de s’enflammer, déflagrer ou exploser, et ne soutient pas la réaction de combusfion par la contribution de
|"'oxygéne de |"air ambiant en quai Il se trouve, de sorte qu’il n“est pasinclus dans le champ d’application de la Directive 2014/34/UE relative
aux équipements et systemes de protection desfinés & étre utilisés dans des atmospheres potentiellement explosives. Ni est applicable les
dispositions des exigences particuliéres pour les installations électriques dans des locaux a risque d’incendie ou d’explosion.
Recommandations pour prévenirdesrisques toxicologiques:

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation. Aprés manipulation, se laver les mains avec de I'eau savonneuse. Pour le controle
d’exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8.

Recommanddtions pour prévenirla contamination de I'environnement:

Evitertout déversement & |’environnement. Préter une attention spéciale a1 eau de nettoyage. En cas de déversement accidentel, suivre les
instructions de la rubrique 6.

72

CONDITIONS D 'UN STOCKAGE SUR, Y COMPRIS D'EVENTUELLES INCOMPATIBILITES:

Interdire la zone aux personnes non autorisées. Conserver hors de portée des enfants. Tenir éloigné des sources de chaleur.S il en est possible,
éviter I'incidence directe de radiation solaire. Pour éviter le rejet accidentel du produit aprés ouverture des récipients, fermer d nouveau
soigneusement et placezlesen position verticale. Pour plus d’informations, voir rubrique 10.

Classe de magasin ;D aprés les dispositions en vigueur.

Temps de stockage 12 moks

Températures : min: 5.°C, max: 40.°C (recommandé).

Matieres incompatibles:

Conserver a I"écart de agents réducteurs, agents oxydants, acides, mafieres basiques.

Type d emballage:

Selonréglementations en vigueur.

Qu antités limites (Seveso lll): Directive 2012/18/UE:

Non applicable (lescritéres de classification ne sont pas remplis).

73

UTILS ATIONS FINALES PARTICULIERES :
Aucunerecommandation particuliere disponible différente & celles indiquées pourl’'usage de ce produit.




FICHE DE DONNEES DE SECURITE (REACH)

Date d’établisement: 17/12/2020 Page 5/ 12

Selonle Reglement (CE) nr. 1907/2006 et le Réglement (UE) nr.2015/830

LESSIVE LIQUIDE EXPERT
Références : B10072T/B10087T

SECTION 8 : CONTROLES DE L 'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1

PARAMETRES DE CONTROLE:

Si un produit contient desingrédients présentant des limites d exposition, peut étre nécessaire la surveilance personnel, de I'atmosphére de
travail ou biologique, pour déteminer |" efficacité dela ventilation ou d"aufres mesures de contréle et/ou la nécessité d” utiliser un équipe de
protection respiratoire. Référence doit étre faite a nornes comme EN689, EN 14042 et EN482 concemant les méthodes pourévaluer |'exposition

parinhalation aux agents chimiques, et |"exposition aux agents chimiques et biologiques. Réference doit étre aussi faite aux documents

d’orientation nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les su

LIMITES D" EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLE) INRS 2012 (ED 984):
Non établi.

VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES (VLB):
Non établi

NIVEAU DERIVE SANS EFFET (DNEL):

bstances dangereuses.

Le niveau dérivé sans effet (DNEL) est un niveau d’exposition qui est consideré comme s0r, derivée de données toxicologiques selon directrices
specifiquesinclus dans REACH. Les valeurs DNEL peuvent diférer d”un limite d ‘exposition professionnel (VLE) pour le méme produit chimique.
Les valeurs VLE peuvent étre recommandées pour une deteminée entreprise, un organisme de réglementation du gouvernement ou d’une
organisafion d’experts. Bien que sont considerées aussi comme protecteurs de la santé, les valeurs VLE sont dérivés par un procédé différent de

REACH.

Niveau dérivé sans effet, travailleurs:

- Efects systémiques, aigué et chroniques:
Alcool C12-13, ramifié et droit, éthoxylé(10)
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

Niveau dérivé sans effet, travailleurs:

- Effets locaux, aigué et chroniques:

Alcool C12-13,ramifié et droit, éthoxylé(10)
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

DNEL Inhalation DNEL Cutanée DNEL Oral

mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
- (a - (c) - (a) - (c) - (a) - (c)
- (a) 6.00 (c) s/r (a) 85.0 (c) - (a) - (c)
- (a) - [c) - (a) - (c) - (a) - [c)

DNEL Inhalation DNEL Cutanée DNEL Yeux

mg/m3 mg/cm?2 mg/cm?2
- (a) - (c) - (a) - (c) - () - (c)
- (a) - (c) - (a) - (c) a/r (a) - (c)
- (a) - (c) - (a) - (c) - (a) - ()

Niveau dérivé sans effet, population générale:
Non applicable (produit per utilisafion professionnelle ouindustrielle)

(a) - Aigué, exposition & court terme, (c) - Chronique, exposition prolongée ou répétée.

(-) - DNEL non disponible (pas de données d’enregistrement REACH,).
s/r - DNEL non derivé (pas derisque identifié).
a/r- DNEL non derivé (risque élevé).
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CONCENTRATION PREVISIBLE SANS EFFET (PNEC):

Concenfration prévisible sans effet, organismes agquatiques:

PNEC Eau douce

PNEC Marin

- Eau douce, marin et déversements intermitentes:
Alcool C12-13,ramifié et droit, éthoxylé(10)
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239%-6 (3:1)

- Usines fraitement des eaux usées (STP) et sédiments dans
I'eau douce et marine:

Alcool C12-13, ramifié et droit, éthoxylé(10)
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium

Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

mg/|

0.268

mg/I

0.0268

PNEC Intermittent

mg/I

0.0167

PNEC STP
mg/|

3.43

PNEC Sédiments
mg/kg dw/d

8.10

PNEC Sédiments

mg/kg dw/d

6.80

Concentfration prévisible sans effet, organismes terrestres:
- Alr, sol et éffets pour des prédateurs et pour I'hnomme:
Alcool C12-13, ramifié et droit, éthoxylé(10)
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium

Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

PNEC Air
mg/m3

s/r

PNEC Sol
mg/kg dw/d

35.0

PNEC Oral

mg/kg dw/d

n/b

(-) - PNEC non disponible (pas de données d”enregistrement REACH).

s/r - PNEC non derivé (pas de risqueidenfifié).

n/b - PNEC non derivé (pas de potentiel de bioaccumulation).

8.2

CONTROLES D’EXPOSITION:

MESURES D" ORDRE TECHNIQUE:

E O
a4 N o

Protection respiratoire: Eviter!'inhalation de vapeurs.

Veiller & une ventiation adéquate. Pour cela, il faut réaliser une bonne ventilation locale
et disposerd’un bon systéme d’exfraction générale.

Protection desyeux et du visage: Disposer de robinets, fontaines ou flacons de lavage oculaire contenaont de I'eau propre dansles alentours

de la zone d’utiisation.

Protection des mains et de la peau: On recommande disposer de robinets ou fontaines avec de I'eau propre dansles alentours dela zone
d’utilisation. L utilisation de cremes protectrices peut aider a protégerleszones exposées de la peau. Des cremes protfectrices ne devront pas

étre appliquées apres | exposition.

CONTROLEDE L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE: Réglement (UE) nr. 2016/425:
Comme mésure de prévention générale sur la santé et la sécurité dans|’ambient de fravail, on recommande I utilisation d"équipements de
protection individuelle (EPI) basiques, avec la comrespondant marquage CE. Pour plus d‘informations sur les équipements de protection
individuelle (stockage, I'utilisation, le nettoyage, I'entretien, le type et les caractéristiques du EPI, la classe de protection, le marquage, la

categorie, la nome CEN, etc..), vous devriez consulter les brochures informatifs foumis par les fabricants des EPI.

Masgue: Non.
Lunettes: Lunettes de sécurité avec des protections latérales contre éclaboussures de liquides [EN166). Nettoyer tous les jours et

@ désinfectera infervalles regulieres conformément aux instructions du fabricant.
Ecron facial: Non.
Gants: Gants résistants aux produits chimiques (EN374). Lors des contacts fréquents ou prolongés, onrecommande utiliser

des gants avec une protection de niveau 5 ou supérieure, avec un temps de pénétration >240 min. Quand
seulement s attend a un contact de courte durée, onrecommande utiliser des gants avec une protection de niveau
2 ou supérieure, avec un temps de pénétration >30 min. Le temps de pénétration des gants sélectionnés doit éfre en
accord avec la période d’utilisation prétendue. Il y & plusieurs facteurs (par exemple, la température), qui font que
dansla pratique la période d utilisation des gants protecteurs résistants aux produits chimiques est nettement
inférieure a celle qui est établie dans la norme EN374. En raison de la grande variété de circonstances et possibilités,

J nos devons tenir compte du manuel d’instructions des fabricants de gants. Les gants doivent étre remplacés
immédiatement si desindices de dégradation sont observés.

Bottes: Non.

Tablier: Non.

Combingison: Conseillable.

Risques themiques:

Non applicable (le produit est maonipulé a la température ambiante).

CONTROLES D'EXPOSITION LIES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Evitertout déversement & I'environnement. Eviter les émissions & |’atmosphére.

Déversementssur lesol:  Eviterl'infiltration dans les sols.

Déversement dansl’eau: Tout écoulement du produit dansles égouts ou les cours d’eau doit étre évité.
- Loi de gestionde I'eau: Ce produit ne contient aucune substance incluse dans la liste des substances prioritaires dansle domaine dela

politique de I'eau, selon la Directive 2000/60/CE~2013/39/UE.




FICHE DE DONNEES DE SECURITE (REACH) Date d’établisement: 17/12/2020 Page 7/ 12
Selonle Reglement (CE) nr. 1907/2006 et le Réglement (UE) nr.2015/830

LESSIVE LIQUIDE EXPERT
easy-’pro Références : B10072T/B10087T

Emissions atmosphériques: Enraison de la volatiité, peut entrcdiner des émissions & I’atmosphére durant la manipulation et I utilisation. Eviter
|"émission & I’atmosphére.

SECTIO

N9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

2.1

INFORMATION SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES:

Aspect

- Etat physique . Liquide transparent.

- Couleur : Bleu clair.

- Odeur : Caractérisfique, aromatique, agréable.
Valeur pH

- pH : 10.£1. 10g/la20°C
Changement d’état

- Point initial d'ébullifion : > 100* °C & 760 mmHg
Densité

- Denisité relative : 1.£0.05 &20/4°C Relative eau
Stabilité

- Température décomposition ;' Nondisponible

Viscosité:

Volatilité:

- Taux d’évaporation ;' Nonapplicable

Solubilité(s

- Solubilité dans I'eau: : Miscible.

- Coefficient de partage: n-octanol/eau : Nonapplicable (mélange).

Inflamm abilité:

- Point d'éclair : Ininflamable °C

- Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité/explosivité ;' Nondisponible

- Température auto-inflammation : Nonapplicable (il mantient pas la combustion).
Propriétés explosives:

Non disponible.

Propriétés comburantes:

Non classé comme produit comburant.

*Valeurs estimés sur la base des substances qui composent le mélange.

9.2

AUTRES INFORMATIONS :
- Non volatiles : 13. % Poids
- COQV (livraison) : 0.5 g/l

Les valeursindiquées ne coincident pas toujours avec les spécifications du produit. Les données pour les spécifications du produit peuvent étre
trouvées dans la fiche techniche corespondante. Pour plus d’informations sur des propriétés physiques et chimiquesrelatives d la santé et a
I’environnement, vaoir rubriques 7 et 12.

SECTIO

N 10 : STABILTE ET REACTIVITE

10.1

REACTIVITE:
Corrossion pour lesmétaux: Il n“est pas corrosif pourles métaux.
Proprietés pyrophorigues: Inn’est pas pyrophorique.

10.2

STABILITE CHIMIQUE:
Stable dansles conditions de stockage et d’emploi recommandées.

10.3

POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES:
Possible réaction dangereuse avec agents oxydants.

10.4

CONDITIONS A EVITER:

Chaleur: Tenir éloigné dessources de chaleur.

Lumiéere: S’il en est possible, éviter I'incidence directe de radiation solaire.

Air: Le produit n’est pas affecté par I’exposition & | air, mais il est recommandé ne pas laisser des récipients ouverts.

Pression: Irélevant.

Chocs: Le produit n’est pas sensible aux chocs, mais comme recommandation de type général: il faut éviter les coups et une manipulation
brusque, pour éviter des déformations et la rupture de I'emballage, en particulier lorsque le produit est manipulé en grandes quantités et
pendant les opérations de chargement et de déchargement.

10.5

MATIERES INCOMPATIBLES:
Conserver a I"écart de agents réducteurs, agents oxydants, acides, mafieres basiques.

10.6

PRODUITS DE DECOMPOSITON DANGEREUX:
Lors de décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former. oxydes de nifrogéne, oxydes de soufre.
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLO GIQUES

Aucune donnée toxicologigue surla préparation elle-méme n’est disponible. La classification toxicologique de cette mélange a été faite moyennant
la méthode de calcul conventionnelle du Réglement (UE) n° 1272/2008~2020/217 (CLP).

111 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES :

TOXICITE AIGUE:

Dosages et concentrations letales DL50  (OECD401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403)
de composantsindividuels : mg/kg bw oral mg/kg bw cutanée mg/m3.4hinhalatfion
Alcool C12-13, ramifié et droit, éthoxylé(10) > 300. Rat > 2000. Lapin
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium 1080. Rat > 2000. Lapin

Linalol 3500. Rat 5610. Lapin

Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75. Rat 140. Rat > 1230. Rat
Estimations de la toxicité aigué (ATE) ATE ATE ATE

de composantsindividuels : mg/kg bw oral mg/kg bw cutanée mg/m3.4hinhalafion
Alcool C12-13,ramifié et droit, éthoxylé(10) 500.* - -
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium 1080. - -
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75. 140. 1230.

(*) - Estim ation ponctuelle de la toxicité aigué correspondant & la catégorie de classification (voir GHS/CLP Table 3.1.2). Ces valeurs sont
utilisées pour calculer I’ATE dans le but de classifier un mélange a parfir de ses composants et nereprésentent pas les résultats de tests.

(-) - Les composants dont on suppose qu’ils ne présentent aucune toxicité aigué au seuil supérieur de la catégorie 4 pour la voie d’exposition
correspondante sont ignorés.

Dose sans effet observé

Non disponible

Dose minimale avec effect observé
Non disponible

INFORMATION SUR LES VOIES D'EXPOSITION PROBABLES: Toxicité aigué:

Routes d"exposition Toxicité aigué Cat. | Principaux effets, aigus et/ou rétardées Critere
Inhalation: ATE > 20000 - Il n"est pas classé comme un produit avec toxicité aigué par | GHS/CLP
Non classé mg/m3 inhalafion (compte tenu des données disponibles, les critéres| 3.1.3.6.

de classification ne sont pas remplis).

Cutanée: ATE > 2000 - Il n"est pas classé comme un produit avec toxicité aigué par | GHS/CLP
Non classé mg/kg bw contact cutané (compte tenu des données disponibles, les | 3.1.3.6.
critéres de classification ne sont pas remplis).

Oculaire: Non disponible - Il n“est pas classé comme un produit avec toxicité aigué par | GHS/CLP
Non clossé contact oculaire (mangue de données). 1.2.5.
Ingestion: ATE > 2000 - Il n“est pas classé comme un produit avec toxicité aigué par | GHS/CLP
Non classé mg/kg bw ingestion (compte tenu des données disponibles, les critéres | 3.1.3.6.

de classification ne sont pas remplis).

GHS/CLP 3.1.3.6: Classification de mélanges & parir des composants (formule d”additivité).

CORROSSIVITE / IRRITATION / SENSIBILISATION :

Classe de danger Organes cibles Cat. | Principaux effets, aigus et/ou rétardées Critere
Corrossivité/iritation respiratoire:: - - Il n“est pas classé comme un produit corrossif ou iritant par | GHS/CLP
Non classé inhalation (compte tenu des données disponibles, les criteres| 1.2.6.
de classification ne sont pas remplis). 3.8.3.4.
Corrossivité/iritation cutanée: - - Il n"est pas classé comme un produit corrossif ou iritant par | GHS/CLP
Non clossé contact cutané (compte tenu des données disponibles, les  |3.2.3.3.

critéres de classification ne sont pas remplis).

Lésions/iritation oculaire graves: Yeux Cat.1 | LESIONS: Provoque de graves|ésions des yeux. GHS/CLP
o) 3.3.3.3.
Sensibilisation respiratoire: - - Il n“est pas classé comme un produit sensibilisant par GHS/CLP
Non classé inhalation (compte tenu des données disponibles, les critéres| 3.4.3.3.
de classification ne sont pas remplis).
Sensibilisation cutanée: - - Il n“est pas classé comme un produit sensibilisant par GHS/CLP
Non clossé contact cutanée (compte tenu des données disponibles, les | 3.4.3.3.

critéres de classification ne sont pas remplis).

GHS/CLP 3.2.3.3: Classification de mélanges lorsqu il existe des données surles composants ou sur certains d’enfre eux.
GHS/CLP 3.3.3.3: Classification de mélanges lorsqu il existe des données surles composants ou sur certains d’enfre eux.
GHS/CLP 3.4.3.3: Classification de mélanges lorsqu il existe des données surles composants ou sur certains d’enfre eux.
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DANGER PAR ASPIRATION:

Classe de danger Organes cibles Cat. | Principaux effets, aigus et/ou rétardées Ciitere

Danger par aspiration: - -
Non classé

Il n“est pas classé comme un produit dangereux par GHS/CLP
aspiration (compte tenu des données disponibles, les critéres | 3.10.3.3.
de classification ne sont pas remplis).

GHS/CLP 3.10.3.3: Classification de mélanges lorsqu il existe des données surles composants ou sur cerfains d’entre eux.

TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CBLES (STOT): Exposition unique (SE) et/ou Exposition répetée (RE):
Il n"est pas classé comme un produit avec toxicité spécifique pour certains organes cibles (compte tenu des données disponibles, les criteres
de classification ne sont pas remplis).

EFFETS CMR:

Effets cancérigenes: N est pas considéré comme un produit cancérigene.

Génotoxicité: N’est pas considéré comme un produit mutagénique.

Toxicité pour la reproduction: N"est pas pefjudiciable pour la ferfilité. N”est pas pejudiciable pour le developpement du foetus.
Effets via |"dllaitement: Il n"est pas classé comme un produit nocif pourles bébés nourris au lait matemel.

EFFETS DIFFERES ET IMMEDIATS, ET EFFETS CHRONIQUES D “UNE EXPOSITION DE COURTE ET DE LONG UE DUREE:
Routes d exposition: Non disponible.

Exposition a court ferme:

Exposition prolongée ourépétée: Non disponible.

EFFETS INTERACTIFS:
Non disponible.

INFORMATIONS SUR LA TOXICOCINETIQUE, METABOLISME ET DISTRIBUTION:
Absorpfion percutanée: Non disponible.
Toxicocinétique basique: Non disponible.

AUTRES INFORMATIONS :
Non disponible.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Aucune donnée éco-toxicologique sur la préparation elle-méme n”est disponible. La classification écotoxicologique de cette mélange a été faite
moyennant la méthode de calcul conventionnelle du Reglement (UE) n° 1272/2008~2020/217 (CLP).

121 | TOXICITE:
Toxicité aigué pourle milieu aquatique CL50 (OECD203) CE50 (OECD202) CE50 (OECD?201)
de composantsindividuels : mg/l -96heures mg/| -48heures mg/! -72heures
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium > 1.7 Poissons > 2.9 Daphnie > 7.4 Algues
Linalol > 28. Poissons > 59. Daphnie
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239%-6 (3:1) 0.19 Paissons 0.16 Daphnie 0.0052 Algues

Concenfration sans effet observé

C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

NOEC (OECD?210)
mg/I -28jours
0.23 Poaissons
0.020 Poissons

NOEC (OECD211)
mg/l -21jours
0.23 Daphnie
0.011 Daphnie

NOEC (OECD201)
mg/l -72heures

24 Algues

0.00049 Algues

Concenfration minimale avec effet observé
Non disponible

EVALUATION DE LA TOXICITE AQUATIQ UE:

Toxicité aquatique Cat. | Principaux dangers pour I’environnement aquafique Critere

Toxicité aquatique aigué: - Il n“est pas classé comme produit dangereux avec une GHS/CLP

Non clossé toxicité aigué pour les organismes aquatiques (compte tenu | 4.1.3.5.5.3.
des données disponibles, les criteres de classification ne sont
pasremplis).

Toxicité aquatique chronique: Cat.4 | Peut étre nocif & long terme pour les organismes GHS/CLP
aquatiques. 4.1.3.5.5.4.

CLP 4.1.3.5.5.3: Classification des mélanges enfonction de leur toxicité aigué par la somme des composants cassés.
CLP 4.1.3.5.5.4: Classification des mélanges enfonction de leur toxicité chronique (a long terme) par la somme des composants classés.

12.2

PERSISTANCE ET DEGRADABILITE:
Biodégradabilité:

Les agents de surface contenus dans cette préparationrespectent les criteres de biodégradabilitt comme définis dans la réglementation

648/2004/CE surles détergents: Biodégradafion finale en aérobiose > 60% dans les 28 jours. Les données prouvant cette affimation sont fenues
ala disposition des autorités compétentes des Efats Membres et leurseront foumis & leur demande expresse ou a la demande du producteur
de détergents.

Biode gradation aérobigue DQO %DBO/DQO Biodegradabilité
de composantsindividuels : mgO2/g 5jours 14 jours 28 jours

Alcool C12-13,ramifié et droit, éthoxylé(10) Facile
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium 85. Facile

Linalol 5. 60. 64. Facile

Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239%-6 (3:1) 55. Non facile

Note: Les données de biodégradabilité comespondent & une moyenne de données provenant de diverses sources bibliographiques.
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123 | POTENTEL DE BIOACCUMULATION:
Non disponible.
Bioaccumulation log Pow BCF Potenciel
de composantsindividuels : L/kg
Alcool C12-13,ramifié et droit, éthoxylé(10) Non bioaccumulable
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium 3.32 3.2 (calculée) |Improbcable, faible
Linalol 297 42, (calculée) |Improbcable, faible
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239%-6 (3:1) 0.750 3.2 (calculée) |Improbcable, faible
124 | MOBILITE DANS LE SOL:
Non disponible.
Movilité log Poc Constante de Henry Potenciel
de composantsindividuels : Pa m3/mad 20°C
Alcool C12-13, ramifié et droit, éthoxylé(10) Non bioaccumulable
C10-C13-alkylbenzenesulfonate de sodium 2.04 Improbadble, faible
Linalol 2.16 Improbable, faible
Mélange CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239%-6 (3:1) 0.450 Improbable, faible

12.5 | RESULTATS DEL EVALUATION PBT ET MPMB:  Annexe XIIl du Réglement (CE) nr. 1907/2006:
Ne contient pas des substances qui répondent aux criteres PBT/vPvB.

12.6 | AUTRES EFFETS NOCIFS:

Potentiel d 'appauwrissesment de la couche d’ozone: Non disponible.
Potentiel de formation photochimique d’ozone: Non disponible.
Potentiel de réchauffement climatique: Non disponible.

Potentiel de perturbation du systeme endocrinien: Non disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMIN ATION

13.1 METHODES DE TRAITEMENT DES DECHETS: Directive 2008/98/CE~Réglement (UE) n° 1357/2014:

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiserla formation de déchets. Analyser des possibles méthodes de revalorisation ou
recyclage. Ne pasjeter drectement al’égout ou dans|” environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte de déchets. Se
conformer aux législations, reglements et arrétés divers en vigueur. Pour le contréle d exposition et mesures de protection personnelle, voir
rubrique 8.

Eiimination d’emballagessovillés: Directive 94/62/EC~2015/720/UE, Decision 2000/532/EC~2014/955/ UE:

Se conformer aux kégislations, réglements et arrétés divers en vigueur. La classification des conteneurcomme déchets dangereux dépendra
du degré de vidage celuici, étant le détenteurdu déchet responsable de leur classement, en conformité avec le Chapitre 1501 de la
Décision 2000/532/CE, et son acheminement versla destination finale appropriée. Avec les emballages contfaminésil faudra adopterles
mémes mesures que pour le produit.

Procédures de neutralisation ou destruction du produit:
Décharge officiellement autorisée, en accord avec lesreglementacions locales.
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SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1

NUMERO ONU: Non applicable

14.2

NOM D’ EXPEDITION DES NATIONS UNIES: Non applicable

14.3

CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT:

Transport par route (ADR 2019) et
Transport par chemin de fer (RID 2019):
Nonréglementé

Transport voie maritime (IMDG 39-18):
Nonréglementé

Transport voie aérienne (ICAQ/IATA 2020):
Nonréglementé

Transport par voies de navigation intérieures (ADN):
Nonréglementé

14.4

GROUPE D"EMBALLAGE:
Nonréglementé

14.5

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:
Non applicable.

14.6

PRECAUTIONS PARTICULIERES A PRENDREPAR L UTILISATEUR :
S’assurer que les personnes fransportant le produit savent quoi faire en cas d’accident ou de déversement. Toujours transporter dans des
récipients fermés qui sont en position verticale et sécure.

14.7

TRANSPORT EN VRAC CONFORMEMENT A L’ANNEXE Il DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET AU REVUEIL IBC:
Non applicable.

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1 | REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES UE EN MATIERE DE SECURITE, SANTE ET D 'EN VIRONNEMENT:
Les réglementations applicables & ce produit en général sont énumérés tout au long de cette fiche de donnés de sécurité.
Restiictions a la fabrication, la mise surle marché et I'utilisation: Voir la section 1.2
Averfissement tactile de danger: Non applicable (les ciriteres de classification ne sont pas remplis).
Protection de sécurité por des enfants: Non applicable (les critéres de classification ne sont pas remplis).
Léqislation spécifique sur les détergents:

‘| Applicable d aprésle Réglement (CE) nr. 648/2004~907/2006 relatif aux détergents. Contient agents de surface anioniques <5 %, agents de
surface non ioniques 5-15 %, enzymes < 5 %, azurants optiques <5 %, parfums <5 %, LINALOOL, METHYLCHLOROISOTHAZO LN ONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE. Ne pcs ingérer.

AUTRES LEGISLATIONS:

Contréle des risques inhérents aux accidents graves (Seveso lll): Vair la section 7.2

Autresledislationslocales:

Le destinataire doit vérifier |'existence éventuelle de réglementations locales applicables au produit chimique.
152 | EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE:

Pour cette mélange n’a pas été fait une évaluation de la sécurité chimique.
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

TEXTE DES PHRASES ET NOTES DONT LE NUMERO FIGURE A LA RUBRIQUE?2 ET/OU 3:

Mentions de danger en accord le Réglement (UE) n° 1272/2008~2020/217 (CLP), Annexe Il

H301 Toxique en cas d’ingestion. H302 Nocif en cas d’ingestion. H310 Mortel par contact cutané. H314 Provoque de graves brilures de la peau
et de graves Iésions desyeux. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoguer une allergie cutanée. H318 Provoque de graves
Iésions des yeux. H319 Provoque une sévere iritation des yeux. H330 Mortel par inhalation. H400 Trés foxique pour les organismes aquatiques.
H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entrdine des effets néfastes & long temme. H412 Nocif pour les organismes aquatiques,
entraine des effets néfastes & long terme. EUHO7 1 Corrosif pourles voies respiratoires.

Notes concemat |“identification, classification et I'étiquetage des substances:

Note B : Certaines substances sont commercialisées sous forme de solutions aqueuses & différentes concentrations et ces solutions exigent des
classifications et des étiquetages différents car les risques varient selon les différentes concentrations.

EVALUATION DES INFORMATIONS SUR LE DANGER DES MELANGES: Vair les sections 9.1, 11.1 et 12.1.

CONSEILS RELATIFS A TOUTE FORMATION:

Il est recommandé pour tout le personnel qui va manipuler ce produit effectuer une formation basique en matiére de prévention desrisques
professionels, afin de faciliter la compréhension et I'interpretation des fiches de donnés de sécurité et I'étiquetage des produits.

PRINCIPALES REFERENCES BIBLIO GRAPHIQUES ET SOURCES DE DONNEES:

-European Chemicals Agency: ECHA http://echa.europa.eu/
-EUR-Lex L'accés au droit de |'Union européenne, http://eur-lex.europa.eu/

ABREVIATIONS ET ACRONYMES:

Liste des abréviations et acronymes qui pourraient étre utilisés (mais pas nécessairement utilisés) dans cette fiche de donnéesde sécurité:
-REACH: Réglément concemant I’enregistrement, I'évaluafion et I"autorisation des substances chimiques.
-GHS: Systeme générd harmonisé de clossification et d’étiquetage des produits chimiques.

- CLP: Classification, & I'étiquetage et aI"'emballage des substances et des mélanges.

-EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.

-ELINCS: Liste européenne des substances chimiques notifiées.

- CAS: Service américain d’enregistrement des produits chimiqu es.

-UVCB: Substances de composition variable ou inconnue, des produits de réaction complexe ou des matériels biologiques.
-SVHC: Substances extrémement préoccupantes.

-PBT: Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques.

-mPmB: Substances trés persistantes et trés bioaccumulables.

-COV: Composés Organiques Volatiles.

-DNEL: Niveau dérivé sans effet (REACH).

-PNEC: Concentration prévisible sans effet (REACH).

-LD50: Dose léfale, 50 pour cent.

-LC50: Concentration Iétale, 50 pour cent.

-ONU: Organisation des Nafions Unies.

-ADR: Accord européen sur le transport des merchandises Dangereuses par Route.

-RID: Réglementations relafives au transport international de march andises dangereuses.

-IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.

-IATA: Association du Transport aérien intemational.

-ICAQ: Organisation de I"aviatfion civile internationale.

LEGISLATIONS SUR FICHES DE DONNEES DE SECURITE:

Fiche de Données de Sécurité selon | Article 31 du Réglement (CE) nr. 1907/2006 (REACH) et |’annexe du Reglement (UE) nr.2015/830.

HISTOIRE: Date d’établisement:

Version: 1 17/12/2020

Les conditions de travail de I'utlisateur ne nous étant pas connues, les inform ations données dans la présente fiche de sécurité sont baséessurl” état
actuel de nos connaissances et surlesréglementations tant nationaes que communautaires. Le produit ne doit pas étre utilisé & d autres usages que
ceux spécifiés sans avoirobtenu au prédable desinstructions de manipulafion écrites. Il est toujours de la responsabilité de |'utilisateur de prendre
toutesles mesures nécessaires pourrépondre aux exigences deslois et réglementations locales. Lesinformafions données dans la présente fiche de
sécurité doivent éfre considérées comme une description des exigences de sécurité du produit et non pascomme une garantie des propriétés de

celui-ci.






